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CST_19733_1D 

FALLBEISPIEL 
 

Reinigung von Schreibgeräten 
Maschine: Aqualine 5AL30/25A 

Branche: Schmuck / 112 
 
 
 

      
 Vor der Reinigung Nach der Reinigung 
 
 
Industrie:  Herstellung von Schreibgeräten 
 
 
Reinigungsproblem: Abreinigung von Füllfedern ohne Angriff der Celluloseacetatfolie 
 
 
Verunreinigung:  Polierpaste, Staub, feine Partikel 
 
 
Lösung:  Ultraschall-Tauchreinigung mit Warmlufttrocknung 
 
 Phase 1: Vorreinigen mit Ultraschall, warm, 60°C 
 Phase 2: Reinigen mit Ultraschall, warm, 60°C 
 Phase 3: Tauchspülen, Stadtwasser, kalt 
 Phase 4: Tauchspülen, DI-Wasser warm 
 Phase 5: Tauchspülen, DI-Wasser warm 
 Phase 6: Warmlufttrocknung 
 
 
Kapazität:  12 Chargen pro Stunde 
 
 
Erforderte Qualität:  Partikel- und fleckenfrei, trocken. Bereit für Qualitätskontrolle 
 
 
Rentabilität: Ersatzinvestition - Die Reinigungszeit konnte von 20 Min. auf ca. 
 2 Min. herabgesetzt werden. Dadurch wurde die Produktivität ge- 
 steigert und die Endqualität der Produkte wesentlich erhöht. 


